
锐驰曼红外高速车载云台警车专用透视距离100米

  RCM-IPC215

优势

1.超级减震防震保护;
2.IR LED灯范围可达100米;
3.防水，带雨刷;
4.索尼解决方案;
5.巴西世界杯，中国边防总局合作伙伴

图片

规格

电气指标
电源 DC12V/AC24  ±20%
功率 60W
设置：
通讯协议 Pelco-P/D等多协议可设置
波特率 2400bps/4800bps/9600bps/19200bps可选
ID地址设置 1－255（菜单软硬地址设置）
解码器 内置
水平转动 360°连续旋转
水平控制速度 0.5°－220°/秒
垂直转动 -90~+90°旋转，可实现180°自动旋转
垂直控制速度 0.5°－200°/秒
工作环境
工作温度 室外-40ºC ~60ºC  ，室内0~50ºC
环境湿度 0-95﹪无冷凝
红外灯参数
红外距离 有效距离≥80M
摄像机参数
摄像机匹配 系统自动识别HITACHI/SONY/SANYO/SAMSUNG/LG/CNB系列像机
扫描方式 2:1隔行扫描
信噪比 ≥50dB
信号制式 PAL/NTSC



同步系统 内同步
构造
外罩 铝制
安装方式 车载

应用

认证



相关产品

合作条款

交货期



1.样品订单3-5个工作日； 
2.大货订单可协商;

备注：
1.订单将会在确认款项后3个工作日内发送，48小时老化时间保证产品质量;
2.相关文件在发货之后会电邮给您，请及时查收;
3，所有的包裹会根据您的选择由DHL / TNT / UPS / EMS /联邦快递/空运等运;

付款方式

1.T / T，西联汇款，Paypal可选;
2.30%预付款，余款发货前付清

备注：
在完成付款后麻烦及时把银行水单反馈给我们，将根据水单安排生产

质保信息

免费更换：
因我们产品质量因素导致产品无法使用，15个工作日内包装若没有损坏，可快递给我们免费替换

供应商保证：
我们提供 一年保修如果您的项目有任何保修问题，请联系我们获取令人满意的解决方案

备注：
所有产品寄回工厂之前，请联系业务咨询详细操作；

工厂




